
可変サイズ対応
タグプリンター

CardPro-Ⅱ
Type T

PHOENiX

単枚の値札、ブランドタグから

紙カードまで幅広いシーンに対応可能！

RFタグ 対応

表面印字とICエンコードを同時に行い、
加工時間の短縮およびミスの防止にも
つながります！

値札をRFタグ(UHF帯）にすることで、
一括読み取りが可能となり、会計時間や
棚卸しの作業時間を大幅に削減できます。

※RFIDは導入時選択オプション



※製品の仕様・デザインの一部を予告無く変更する事がございますのでご了承ください。

☎03-3234-9373
本 社

大阪営業所

福岡営業所

商品の詳しい情報は弊社ホームページでもご覧いただけます。

http://www.phoenix-group.co.jp

フェニックスグループ

株式会社フェニックス
東京都千代田区飯田橋4-5-11 パール飯田橋ビル
TEL 03-3234-9373
大阪市北区中津1-15-15 中津第二リッチビル
TEL 06-6485-2871
福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-14 アバンダント90
TEL 092-436-2500

061-05-36-02

お問い合せ

製品仕様
印字方式 ラインサーマル熱転写方式

印字ドット密度 305dpi（12ドット/mm相当）

印字速度 80mm/sec

通紙サイズ 幅：30.0～100.0mm 長さ：53.98～150.0mm

通紙厚 0.25～0.78mm

インターフェイス USB2.0 / DIO / LAN

機器本体寸法 （W）430 mm×（D）370mm×（H）370mm （スタッカ部除く）

導入時選択仕様 RFID（UHF／HF）

重量 約21kg

印字例：プライスタグ、ブランドタグ、棚札、各種紙カード 等

リボンセービング機能
リボンの無駄を低減！
ランニングコストを
抑えることができます！

リボンセービング無し リボンセービング有り

この分お得です！

導入メリット

さまざまな媒体 に対応

アイボリー紙などの各種紙系媒体に対応可能！
運用に最適な媒体、インクリボンのご提供もさせて頂きます！

可変サイズ 対応
可変ホッパーガイドによりさまざまなサイズに対応可能！
幅 ： 30mm ～ 100mm
長さ： 53.98mm ～ 150mm
厚さ： 0.25mm ～ 0.78mm


